
简介

简介简介

简介:多孔材料的透水过程模拟；假定多孔材料

有限元模型中连通孔隙的水体，以自由渗透的方

式通过所构建的多孔材料模型。

计算方法

计算方法计算方法

计算方法: 纳维-斯托克斯方程（Navier-Stokes

equation）是用于描述流体运动的方程，可以看作

是流体运动的牛顿第二定律，简称N-S方程。对于可

压缩的牛顿流体，可以得到。

结果

结果结果

结果:

::

: 仿真研究的结果见多孔材料有限元模型渗

流速度云图和多孔材料有限元模型二维截线处水

头压力分布图。
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4.多孔材料有限元模型渗流速度云图
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1. 多孔材料透水现象
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其中，u是流体速度，p是流体压力，ρ是流体密度，

μ是流体动力粘度。。

结论

结论结论

结论: 

: : 

: 多孔材料二维有限元模型的渗流速度在整

个渗流段呈现不均匀分布趋势。孔隙之间的间隙越

小，渗流速度越大，孔隙间隙越大则渗流速度越小。

在最窄的孔隙中，速度幅度高于进口处，在通道横

截面积增大的地方，速度幅度有减少的趋势。水平

方向上，水头压力近似呈均匀分布，从上到下，水

头压力依次降低，渗流模型基本上近似于一维渗流

模型。
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2.多孔材料有限元模型边界条件设置
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5. 多孔材料有限元模型二维截线处水头压力分布图

Excerpt from the Proceedings of the 2019 COMSOL Conference in Beijing

图

图图

图 3

33

3.多孔材料有限元模型细部网格划分


